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Aufgrund der Bay BO, der GO, des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung erlésst die §5  WERBEANLAGEN §10 IMMISSIONSSCHUTZ - Im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens (Bauantrag, Genehmigungsfreistellung) ist den
Stadt UnterschleiBheim fiir das Gebiet westlich der Landshuter Stralte auf Hohe des Minchner Rings . _ ) ) . o ) o erforderlichen Unterlagen ein Freiflichengestaltungsplan beizulegen. Darin enthalten sein miissen
der Stadt UnterschleiRheim den Bebauungsplan 151, 1. Anderung mit intergrierter Griindordnung (1) An den jeweiligen Grundstiickszufahrten sind Informationspylone bis zu einer maximalen Hohe von (1) Bei der Errichtung und And.erung von Geb&uden mit s.chutzbed.urfngen Réumen (im Sinne der Nr. 41 Aussagen zur beabsichtigten ErschlieRung, zur Stellplatzanordnung, zur Lage und zum Umfang der
als Satzung. 5 Meter und einer maximalen Breite bis 2,5 Meter als Sammelanlagen bzw. Informationsschilder und der DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Nov. 1989) sind technische Vorkehrungen gegen Aufienlarm begriinten Grundstiicksfléichen, Befestigungsart der Fléchen von Zugangen, Zufahrten und Stellplatzen,
Ubersichtstafeln fiir die dort anséssigen Betriebe zuldssig. gemal der jeweils aktuellen und als technische Baubestimmung eingeflihrten Fassung der zu Arten und PflanzgréBen der vorgesehenen Gehdlze, AufmaR und Héhe evtl. beabsichtigter
DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" vorzusehen. Aufschiittungen und Abgrabungen.
A " P LAN M lT ZE I C H N E RISC H E N F EST- (2) Werbeanlagen sind ausschlieRlich an den Auenwanden der Gebaude zuldssig, mit Ausnahme der . . . . . ) .
- . . . C . ! 2 Im Pl biet sind schutzbediirftige R d ke ichneten Gebaudeseiten im GE 1.1 - Samtliche vorhabensbedingten Rodungsarbeiten sind aullerhalb der Vogelbrutzeiten im Zeitraum
Werbeanlagen nach §5 (1). Die Attika- oder Traufhéhe darf nicht Uiberschritten werden. Bei Leucht- (2) m Flanungsgeblet sind schutzbeduritige kaume an den gekennzeichneien (sebaudeseiien Im . eoilestantG:40L AnSEI0E, durekaiibes
; - . s e s .10. .02. durchzu n.
S ETZU N G E N U N D H I NWEIS E N kasten sind Hohen von max. 1m zulassig. Einzelne Buchstaben sind bis zu einer Héhe von max.1,50m und GE 1.2 (Planzeichen A) sowie im SO 1 an den ndrdlichen und 6stlichen Réndern des Baufeldes
zulassig. Zusammenhzngende Werbelogos sind mit Abmessungen von max. 2 x 2 m zuldssig. mit Verkehrslarmpegeln von mehr als 65 dB(A) tags mit schallgedammten Liiftungseinrichtungen oder - Die Regelungen der gemeindlichen Baumschutzverordnung der Stadt UnterschleiBheim sind
" “ 5 . E anderen technisch geeigneten MaBnahmen zur Belliftung auszustatten, sofern diese nicht Uber ein zu beachten.
i i ink- i 435Si Fenst iner Verkehrslé b dten Gebaudeseite belliftet werden kénnen.
«61\ ZEIC HEN ERKLARUNG FU R FESTS ETZU NGEN ZEICH EN ERKLARU NG FU R H I NWElS (3) Bei Leuchtreklamen sind Blink- und Wechsellicht unzu]asslg' enster an einer verkenrsiarm abgewandtien Gepauaesel e etw en Konn ) Die Dachbegrijnung ist bei Statik und Konstruktion zu berucksichtigen_
%ﬂ H/T\E‘— (3) Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die festgesetzten Emissionskon- Filr Bodeneingrie Jeslichen At imGekurgsbersich desBebanungenlans it slis-denkrmzkehild
A . . - e denkmalrechtliche
01. o o o s mm Grrenze des réumlichen Geltungsbereichs des 01. Flurstilcksgrenze tingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 6.00 Uhr) iber- eneing _ gehel ¢ i
ebauungsplans , 1. Anaerung . . . . . . . e orae zZu beantragen.
I Beb gspl 191 e A schreiten. Ein Vorhaben ist auch schalltechnisch zulassig, wenn der Beurteilungspegel Lr den Erlaubnis gem. Art. 7.1 DSChG bel der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehord et
6‘ g\ ' ' . . age . o . i -
W o 02. Gewerbegebiet 2.B. GE 2 02 —-—-— StraBenachse §6  NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN Immissionsrichtwert nach TA Larm um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). - Die in den Festsetzungen zitierten DIN-Vorschriften kénnen im Bauamt der Stadt UnterschleiRheim
N ?J'\AA e st o tt o ahte T 4B wahrend der allgemeinen Offnungszeiten eingesehen werden.
S of R . . , . missionskontingent tags und nachts in
03. max. WH 22 m maximale Wandhéhe von z.B 22m FOK EG ~ Z-B. max. WH 22 m 03. L_._T_:l Eigentiimerwege Auf den nicht (iberbaubaren Grundstiicksflachen sind als Nebenanlagen Zufahrten zu den Stellplatzen, S— L ] . ushenslien sinvoy sissmaiiemAlassissidr EehlichouslE e npERenrBh ZilbEr
, ; N " 5 : i eilflachen
21'\60 bis OK Attika bzw. Traufe Fahrradstellplétzen, Busbuchten, Buswartehduschen und Milllstationen zulassig. EK, tags EK, nachts wachen. Die Verwertung / Entsorgung von Material darf erst nach Beurteilung des Untersuchungs-
0 Gehwe . . "
Z ZZ/I[ZZZ 9 04. GR11.170 m? Grundfidche (mit Flachenangabe) zB. GR 11.170 m? 04. BSEg ] Fahrbaﬁn GE 1; = Zg ergebnisses durch ein Fachbtiro vorgenommen werden.
b .
/ T/[LZUZZ\ o L Gehweg (fir Radfahrer frei) §7  ABSTANDSFLACHEN P1 55 41 - Fur jeden entfallenen Baum ist ein hinsichtlich der Biodiversitat gleichwertiger Baum als Ersatz zu
LZ/ZZU\ § / 05. GF 37.500 m? Geschossflache (mit Flachenangabe) z.B. GF 37.500 m? TR Béschung gE§ g: 3: pflanzen. Wenn aufgrund des Klimawandels oder durch aufkommende Pflanzenkrankheiten bestimmte
/ 'L[L\@\\@\ > 05. W Larmschutzwall Im GE und SO betragt die Tiefe der Abstandsfléche 0,25 H, mindestens 3 Meter. SO 1.1 65 50 vorhandene Baumarten nicht mehr gepflanzt werden sollten, kénnen andere geeignetere Gehodlzarten
i L L Béschung SO 1.2 60 50 det werden
g \‘((\ 06.  FOKmin. 475,20mii ige FuRbodenoberkant B. FOK min. 475,20m ii. NN verwendet werden.
~ > I s min. 475,20m ii. NN Fertige Fulbodenoberkante z. ,20m Ui P2 55 42
\\ \ég min. 475,70m ii. NN ErdgeschoB tber NN FOK max. 475,70m (. NN 06. o Auflésung Flurstiicksgrenze P3 60 50 - Die mit Pflanz- oder Erhaltungsgebot festgesetzten Gehdlze sind dauerhaft zu erhalten, im Wuchs zu
. férdern und zu pflegen. Ausgefallene Gehdlze sind spatestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode
i 8 GRUNFLACHEN ; ; i i
\ \ l:— 07. Sondergebiet z.B. SO 1 § Es wird das im Plan und im Folgenden dargestellte Zusatzkontingent nach DIN 45691 vergeben. gleichwertig nachzupflanzen. Es sollen gebietsheimische Gehdlze verwendet werden.
\, = 1 07. GE 2 Nutzungsschablone o o . . L . . Zusatzkontingente tags und nachts in dB
A = * 08. Barifiais 3 Parkhaus 2 (1 Die im Planblatt als 6ffentliche Griinflache festgesetzte Flache mit einer GréRe von 3.3?0 m nl1|t derl ' Zusatzkontgent Ly 1.
l“::] E: : J Flache fur Gemeinschaftsstellplatzanlage zur privaten Nutzung max. WH 22m Zweckbestimmung ,StraRenbegleitgriin® ist dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Baume sind bei Richtungssektor — '
\ | ,-— Abgang zu ersetzen. Fiir jeden entfallenen Baum ist ein artengleicher Baum als Ersatz zu pflanzen.
A 2
| |1 E‘_ 09.  eommeemmem—c=  Baugrenze max. GR 11.170 m? Mindestqualitat HST, 3xv DB, STU 18/20cm. B 5
\ | s c 15
I: . : 3% "4//\/\\ \&! [I ;§§ 10@. »—e—e—e—o—o—-oe— unterschiediiche Hshenentwicklung max. GF 37.500 m? (2)  Die im Planblatt als private Griinfliche festgesetzte Flache mit einer GroRe von 3.480 m? mit der '; g
. Vel Y = /4//7-& 0, \\’ | 4 / i 475.20m GNN Zweckbestimmung ,Ortsrandeingriinung im Westen" ist dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten.
° () ® ) & A ~ FOK ) ! & . 5 i & % s 5 - o
516/23° e ': |__ ®e 5 P 3 > \ \ Qée / ! 10b. p—0—0—e—¢ Abgrenzung des MaRes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes max. 475,70m i.NN Baume sind bei Abgang zu ersetzen. Fiir jeden entfallenen Baum ist ein artengleicher Baum als [ N ) & N . \ VERFAHRENSVERMERKE
l' h . s Sy, S[}' a@e = Pt s miN Hochstamm zu pflanzen. Mindestqualitat HST, 3xv DB, STU 18/20cm. Zur Ortsrandeingriinung sollten /& YN N & ) 1. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde vom Grundstiicks- und Bauausschuss
: 7 % : 4 > o gebietsheimische Gehdlze verwendet werden. AR N WA P oo
: ‘ 5 & i S . | // L 1 Abgrenzung der Emissionskontingentierung Ny N S der Stadt Unterschleitheim am 16.07.2018 gefasst und am 16.08.2018 ortsliblich bekannt gemacht.
I° ‘ < . 11112 g T — — = = = ® \ (3)  Die im Planblatt als ,zu begriinende private Fliche" festgesetzte Flache ist dauerhaft zu pflegen und P NP (§ 2 Abs. 1 BauGB).
e Plagl Z e e — ‘ o . . v : . . NN A ; & : ; 5 .
e max. WH 22 m 0 o Z- \473,41 s - G S i = . ) % gg?ﬁ B augre nzen 685, . 19. - _ StraRenbegrenzungslinie M 1:1000 5 R S N S50 zu unterhalten. Die Gruinflachen kénnen durch Zufahrten bis zu einer Breite von max. 7,00 m ..r w &7, 2. Die erste 6ffentliche Auslegung des vom Stadtrat Unterschleiheim gebilligten Bebauungsplanentwurfes
I' max. GR  4.669 m? i ke R ° o \ . S ¢ W 2 B0 40 0 s a4 0 W 1w unterbrochen werden. Y & in der Fassung vom 16.07.2018 hat in der Zeit vom 24.08.2018 bis 28.09.2018 stattgefunden
: min, 475,20m G\ ' GE 1.1 s 2 s B .S B-Plan 151, 1. Aﬂderung YA % SR — 3 Abs. 2 BauGB
: ’ FOR max 1 70m N . 2 s - e — ~ 5 4 13 r_gcst2_1 Flache fiir Garagen in der Form von Gemeinschaftsstellplatzanlagen zum L s , . (§ 3 Abs. 2 BauGB).
o | | max. WH 22 m 4 | Rl &% . (TP g~4 Y ache fur Garagen i platze 4) Die im Planblatt als Griinflache mit der ,Umgrenzung zur Anpflanzung von Strauchern” festgesetzte )
s X 0 : AQ3 E p Nachweis des Stellplatzbedarfs aus dem Bebauungsplangebiet . . 6 i ; G I 3. Die Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf
2 o : | 3 % N ; B &2 (4 Flache ist anzupflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Die Flache ist mit heimischen, dem i
: | max, GR_#866m ° 4 8 & 68y (z:B. Bemeinschatissisliplatzaniage 2)s. h. nter Festestingen B34 () iR | in der Fassung vom 16.07.2018 hat in der Zeit vom 24.08.2018 bis 28.09.2018 stattgefunden
2 e ’ 5 0 max. GF 19.000 m2 i | E % ¥ S @ ik B . F ESTS ETZU N G E N D U RC H TEXT Standort angepassten Laubholz-Strauchern zu bepflanzen. Nadelgehdlze sind unzuldssig. Mindest- IR~ o PSS
| E 47 X (¥ FOK  47370maNN 1. (,\\ \ ' ¥ g J 14a. :] 6ffentliche StraBenverkehrsfiachen : pflanzdichte: Pro m? ist ein Strauch zu pflanzen. Folgende Mindestqualitét der zu pflanzenden Gehélze Fime R S o ktor E , (§ 4 Abs. 2 BauGB).
03 S To1[ T ' " | N 1 . . WAL ET LR ! LN ' .
' \ 25 Z G |t b h ist einzuhalten: Straucher 60-100 cm, Heister 150-200 cm. R T A H T |8 4. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan in der Fassung vom A0.42.2018
: X eltungsbereicn: / e 4 i 1 st h
o GSt 1 i \ @ o ® 14 b l:::l e & ; i Tl wurde vom Grundstlicks- und Bauausschuss der Stadt UnterschleiRheim am §0.§2.2018 gefasst
ﬂ iy X ° “ Sonstlge Offenthche Straﬁen 1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG } C B
: X . I & B'Plan 151 1 Anderun § Kitwisy ] 10 Abs. 1 BauGB
; ’ ) GE 1.2 ‘ ‘\‘ \ , ‘, ) ) es1l® 15. Flache fiir Bushaltestelle (W))] Das Plangebiet gliedert sich nach MaRgabe der Festsetzungen in der Planzeichnung in §9 MABNAHMEN UND FLACHEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG P iisimisais ST AN \ N N Unterschleitheim. den AA AL O
|: ‘ 1 i max WH 22 m ) d\ “ o o o VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT ™, ‘Basissektor| w r ﬁ
I’ N D - T 3 | F; & IS v 16 7 Malkette 2B 700 m 1. Gewerbegebiete (GE 1.1 bis GE 3): In den Gewerbegebieten nach § 8 BauNVO sind Gewerbebetriebe R LRSI () M 4 M .
: max. GR 14.255 m? (el ) % 2 ® e e ' " : : " . 5 . ; s : A ST BT s iR e s T
v ‘ % I max. GF 35.000 m? 2 [ 1 A_A = g\ \\° B;\ — §10 1o 659|“ h aller Art, und 6ffentliche Betriebe, Geschafts-, Biiro- und Verwaltungsgebaude und Anlagen fiir sportliche (1) Die im Planblatt zur Anpflanzung festgesetzten Einzelbdume / Baumreihe sind zu pflanzen, dauerhaft i 1 f > ¢ ' (Christoph Béck, 1 Bﬂrgermeister){\g
° : . 5 B = & oo . o . . . . T | v ! o s b [o?
-+ I. Ll_ = — I )4 : \.'_‘:. ¢ % 0 5 & 4790 m NN Hoheniace B PTP—— Zwecke zuldssig. Ausnahmsweise kénnen Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 2u pflegen und zu unterhalten. Der Abstand der B&ume in einer Baumreihe betrégt zwischen 15m und ; P K \( %,
I: o —F=9= m\ &Y \ ] L ; ! hof % i J ° " ‘ ' ' g o ’ ' Zwecke zugelassen werden. Nicht zulassig sind Speditionen, Lagerhduser, Lagerplatze, Tankstellen, 30 m. Die Auswahl der B&ume hat aus folgender Artenliste zu erfolgen: i 35 5. Ausgefertigt: Y
s \ o —k * 10 Q Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, fir Betriebsinhaber und Betriebsleiter sowie ; ; s f &
: > SR . & \ $ ‘ = 9 &0 d Winterlinde Tilia cordata s .
: ; \ ‘\’“ & - Emmy_Noether-Rlng ; Ut ! % % GRUNFLACHEN Vergniigungsstatten. Silberlinde Tilia tomentosa Rt Wy A 4 UnterschleiRheim, den A4, A 3086 ‘
I: 13 ) N S b o/ )\ ) .; é,:‘ o |:] ‘ . o Einzelhandel ist in den Gewerbegebieten ausnahmsweise zuléssig, —— keine erhebliche raumbedeut- T Bletams Bestsls ‘ 1 Sektor Bi 2 ’%n L / |
I: ; X VA o © o N \\ { 3 ('__g Ty 17. g\fvfzgziacehsiigxggg?g?ranenbegleitgri]n same Agglomeration i. S. d. Bayerischen LEP-Ziel 5.3.1 i. d. F. der Anderungs-VO vom 21.02.2018 entsteht. Hainbuche Carpinus betulus AR e RN smummang el et T s e R S R B 3\% ) -
i g X X B > (RO LA I\t I\ e i . o o o » Mindestqualitst HST, 3xv DB, STU 18/20cm G (Chrstoph Bk, 1. Birgermeister) \ (5ibdel) A
I: 4 \: &’o\ /o\ fo 2N D \ \\ \ b (51 (4] N [:] . o 2. Sondergebiet (SO): Im Sondergebiet gemal §11 Abs. 3 BauNVO ist ein groRflachiger Einzelhandels- Die Verwendung weiterer standortgerechter, heimischer Laubbsume in Arten und Sorten ‘ 6. Die ortsiibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan erfolgte am A3 .42.2018;
H ; 0 P \\\\ ¢ 0% 672735 gt 18. Pr |vatebGrqanache Ortsrandeinari o s betrieb fiir Lebensmittel mit einer Verkaufsflache bis zu 1.800 m? zulassig; ferner sind gewerbliche st zulsssig, dabei wurde auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit
I: & X X 4 8 \ \\ | "'|\“> b % Ziveckiestimmung: Dristandeingrinting im Yasten Nutzungen im Sinne von §8 BauNVO mit Ausnahme der in Ziffer 1. benannten, unzuléssigen Nutzungen des Bebsutnosplanss hingewiesen
: A% 0 sssi i icht- schige Ei iebe si ie i h tgesetzten Einzelbaume / B ihe sind dauerhaft zu pfl dzu '
5 ! X X ‘ | \\ || s W g1 _ ) . ) zuldssig. Weitere auch nicht-groRflachige Einzelhandelsbetriebe sind ausgeschlossen. (2) Die im Planblatt zum Erhalt festgesetzten Einzelbdume / Baumreihe sin 3U9't a .ZU pflegen und z | Mit der Bekanntmachung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom 0. 42,2018 in Kraft
< s ol AT "E-) 721 . 19. zu begriinende private Fléche unterhalten. Baume sind bei Abgang zu ersetzen. Fiir jeden entfallenen Baum ist ein standortgerechter 1\ (8404, 5 ESUEE]
: j 8 X \ \\\\\\\ 3 S N * § Laubbaum als Hochstamm zu pflanzen. Die Auswahl der Badume hat aus folgender Artenliste zu erfolgen: :""M" W ' '
: : S ) o Gallungatansich B4F1an 151 " Y
: i S & ‘}\\,\ s\g S/ 8/ 3 6220 ) . Winterlinde  Tilia cordata o 4 UnterschioiZheim. den Al AR 20A8
Hi b & - R PR )t S iz v L MASSNAHMEN UND FLACHEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, §2  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG Silberlinde Tilia tomentosa £ Kaetingestiailachan [ /] L nerschiellsheim, den A%
; ; 1 \ X ¢ "‘ 6‘7&7 12 / :ﬂg (";-: 3 NATUR UND LANDSCHAFT . Platane Platanus acerifolia ‘ 1 ‘J'l ! “” ; AY /gé‘]‘r; . @
o X X \\ﬂﬁ“ o S g g6 ) Die Grundflachen und die Geschossflachen der baulichen Anlagen werden je GE und SO in der ) ) ! f oy - j R 4,//‘ >
: 3 A | 18 b | LA - 20. Baum zu erhalten, zu schiitzen Planzsichiung festgessizt Hainbuche Carpinus betulus M . n' /A ERRRE dl PN fc):
=i X X 1 Se .- AN A SN hier: Bdume entlang der Landshuter Strake ' Mindestqualitat HST, 3xv DB, STU 18/20cm i 5 issi i ind fur di I U e L
I: 'j L\ \“ 5 "\’ ' V7Y ] e L J Bei der Ermittlung der Grundflachen, sind die Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zu- MgESHAats SRS, Als mafigebliche Bezugsfléichs der Emissionskontingente sind filr die Berechnung (Christoph Béck, 1. Blrgermeister) \‘?)4&\6\@\;1 : \'Q’j
o X X e b s \ -.-.‘.—".........------ 73 . - N . die Uiberbaubaren Flachen zugrunde zu legen. \& / NEEARY
2 A o) \'\‘ 3 Wam s BB T R evecsccece Wk < 21 P ——— fahrten, Nebenanlagen und baulichen Anlagen unterhalb der Geldndeoberflache, durch die das Bau- (3) Im Bereich der Stellplatze wird je 10 Stellplatze ein Laubbaum I. Wuchsordnung festgesetzt. Die \\@? w
l: X ¥ - L\ e b A EIRALLS et ! 4 ' hier: Baume entlang der Strafien grundstiick lediglich unterbaut wird, gemaR §19 (4) Bau NVO, mitzurechnen. Die zuléssige Grundfléche Auswahl der Baume hat aus der jeweils aktuellen GALK-StraRenbaumliste zu erfolgen. Folgende . . . , PLANFERTIGER BEBAUUNGSPLAN PLANFERTIGER GRUNORDNUNGSPLAN
o0? \ | Loobae = 3 # all g . . : VO 4) bezeichneten Anl bis zu 50 Der Bezugspunkt befindet sich bei GauR-Kriiger-Koordinaten: Rechts 4467447,9 m und V PLAN G Landschaftsdkologi
I: o X % Nol T T\l ecloskedese®3==0, — AT N darf durch die Grundfldchen der in Satz 1 (Bau NVO §19 Abs.4) bezeichneten Anlagen bis zu 50 von Mindestqualitat der zu pflanzenden Baume ist einzuhalten: HST, 3xv DB, STU 18/20cm. Die Gréke der oo, EZ ARO[ ks et T s o Sy D .LA mbh . andschaftsokologie + Planung
: ; GE 2 GE 3 ] ° ARE RS — o ’;%9_0 Ui g & 46 29 veeccceoce Umgrenzung zur Erhaltung und Nachpflanzung Hundert tiberschritten werden, hdchstens jedoch bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8. unbefestigte Baumscheibe muss pro Baum mind.12 m? betragen, die Baumgrube muss mind. 80 cm oc 4 m. Die Winkel der Richtungssektoren betragen (bzgl. Ost = 0°): f\rcgtektetr)\ & InEeCnlzesure zrunz Stolzt& (;rag,:e Partnerschaft
H X - @ ! 3 L = L = = 2o . o ° . ) . , I 5 . ) g ) Basis = 18° - 318° m Gewerbepar| Urnbergerstralie
I: ; max. WH 22m 7l max. WH 27 m »-a,—-é‘-gwa L \‘\\\§\.=\ e = & e necccccoe von Baumen und Stauchern Bei der Ermittlung der Geschossflache bleiben die Flachen von Garagen und Stellplétzen in Voll- tief sein. Die Pflanzung ist in der auf die Fertigstellung der Stellplitze folgenden Vegetationsperiode oktor Az 315 . 275" 93059 Regensburg 90762 Fiirth
: : X ! = - = : v L e SHCT st \ eschossen in gemischt genutzten Gebauden (Parkdecks mit Biiros oder Tiefgaragen unter Biiro- - )
I. ] e T \ e x = B \ \\ 5w ﬁﬂhﬁﬂ ’LV&J sl g baud o B gz1 Abs. 4 Nr. 3B ( NVO unberiicksichtigt o herzustelien. CiSekionB = 2767 - #2357
2 | ST e 00® F . 3 : 3 1 . ucks L R R EEE eassessasesssasssssaaeseesanetsasenasstsanannenasastaeeRataatantTaRNSaE  SRNEEEEAEASEEREISAISeRNEsSESNESNEARMNARMTRARANAsARSERRERRRERES
2 3 max, GF 37.500m2| [ Bl 11,16 158 max. GF 80.500 m? P = \ \, 'S a’\l ohe 23. kb Umgrenzung zur Anpflanzung von Strauchern gebdudemiiswi) gsmal-§ 21/a.Abs. 4 Nr. & Bau Unperticksionti ~Sekior C = 225° - 146° _ ) )
: min. 475,20m NN | - 5 e Rl LA A % : AN s chict g LRl (4) Fur die Befestigung der Stellplatzflachen werden ausschlieBlich Beldge festgesetzt, iiber die eine Ver- o o el . Ripls leg(FH) Canstaph Sralsa
: FOK max 47570m N N max, 475,0m LN ; 65 % \\ APBRYE - Rng (2)  Es werden folgende maximalen Wandhéhen je GE und SO in der Planzeichnung festgesetzt: i AN g . USektor D = 146° - 83 (Leiter Stadtebau, Standortkonzepte, Architektur)
e—i ) ! It " M nchner § Wandhéhen: max. 22 mim GE 1.1. GE 1.2. GE2. SO 1.2 P1.P 2. P 3 sickerung des Niederschlagswassers gewahrleistet ist. Das Material fiir die Tragschichten ist so zu Sekior E = 83° - 18°
o \ © . . L] ey ) ey ’ ’ - 5 " . .
l: i N / ) \ \\ \ r ‘.‘. IMMISSIONSSCHUTZ Wandhohen: max. 27 m im GE 3 und im SO 1.1 wahlen, dass eine Versickerung moglich ist. Die resultierenden Immissionsrichtwertanteile sind unter Berlicksichtigung der Zusatzkontingente nach
: H o :2006-12, i isen.
g \, ' : \\ \ | S Als Bezugspunkt der jeweiligen Wandhohe wird die unter § 3 definierte FOK EG festgesetzt. Dariiberhinaus o . . . L , . , den Vargaben der RIN«4o891:2006-12, Abschniths fathzuWeisan
v s 5014 X ) ol )\ | 2 v ,| 8 g P e M- tlichen Hah 1450 g 5) Fir die Dachflachen der Gebaude (auRer Parkhduser) wird eine extensive Dachbegriinung mit trocken-
‘ S v | adli inwi im Si ist die Errichtung von Technikzentralen auf dem Dach mit einer zusétzlichen H6he von maximal 4,50 m un : . . . L.
st X X ol o = (A B/ /0 & 24. g Verkehmingen 2 Sehuz gegen schadlehie Bmielistwiraung im:Slang o o - . . ) . heitsresistenten Arten festgesetzt, wobei das MindestmaR durch die in der Nutzungsschablone be- Die Zul3ssigkeit von Vorhaben ist im Rahmen von Genehmigungsverfahren (Antrag, Antrag auf
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