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PRAAMBEL

Der Stadtrat der Stadt UnterschleiBheim erlésst auf der Grundlage des § 2 Abs. 1,

der §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. §§ 1 - 23 der Baunutzungsverordnung (BauNVO),
der Planzeichenverordnung (PlanzZV), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sowie Art. 23 der
Gemeindeordnung fUr den Freistaat Bayern (GO), jeweils in der zum Satzungsbeschluss gUltigen Fassung,
diesen Bebauungsplan als

Satzung.

Der Bebauungsplan Nr. 162 "Mehrgenerationencampus Lohhof SUd" ersetzt innerhalb seines
Geltungsbereiches die von ihm erfassten Teilbereiche des Bebauungsplanes Nr.37a "Hartwiesen".

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN
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GELTUNGSBEREICH

Grenze desrdumlichen Geltungsbereichs

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WA
SO

Allgemeines Wohngebiet

Sondergebiet

- SO Pflege
- SO Gaststatte
- SO Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen

FiGche fUr den Gemeinbedarf
"Behdrden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben”

FiGiche fur Sportanlagen "Sportpark mit Betriebshof"

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

GRZ 0,4

GFZ 1,2
WH 12 m

BAUGRENZEN

GESTALTUNG
FD

VERKEHRSFLACHEN

Staatsstrale

GRUNORDNUNG

B. KENNZEICHNUNGEN
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9
p 7735-01300

Grundflédchenzanhl als Hochstmal, z.B. 0,4

Geschossflchenzahl als HochstmaR, z.B. 1,2

Zul@ssige Wandhdhe als Hochstmal3, z.B. 12 m

Baugrenze

Baulinie

Flachdach

StraBenverkehrsfiiche StaatsstraBe

offentliche StraBenverkehrsfldchen

StraBenbegrenzungslinie

offentliche Verkehrsfldche mit
besonderer Zweckbestimmung

verkehrsberuhigter Bereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

StraBenprofil StaatsstraBe

Fahrspur mit Richtungsanzeige innerhalb der StraBenverkehrsfléiche A.6.1
Fahrbahnteiler mit Querungsinsel innerhalb der StraBenverkehrsfléiche A.6.1
Ampelanlage innerhalb der StraBenverkehrsfléiche A.6.1
Fahrspurkennzeichnung innerhalb der StraBenverkehrsfldche A.6.1
VermaBungen innerhalb der StraBenverkehrsfléiche A.6.1

FuB- und Radwegequerung innerhalb der StraBenverkehrsfldche A.6.1

FuB- und Radweg innerhalb der StraBenverkehrsfliche A.4.1

StraBenquerschnitt innerhalb der StraBenverkehrsfldche A.6.1
Beschriffung innerhalb der StraBenverkehrsfldiche A.6.1

FuBweg
Radweg
Fahrbahn
Busbucht
Haltestelle

offentliche Grinfléchen

Fiichen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft

Fldichen fUr Wald

FiGchen parkartig zu gestalten und zu begrinen

Fl&chen zu begrinen und zu bepflanzen

Versickerungsbereich

groBe Bdume zu pflanzen

B&ume zu erhalten (Darstellung nach
tatséchlichem Kronendurchmesser)

Umgrenzung von Fldchen fUr Tiefgaragen

Tiefgarage

Gemeinschaftstiefgarage

Umgrenzung von Fldchen fir Nebenanlagen und Stellpl&tze

Gastgarten
Stellplatze

Abgrenzung unterschiedlicher Art und MaB der Nutzung
Abgrenzung unterschiedlicher Hohenentwicklung

Fidche mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit
(§9 Abs. T Nr. 21 BauGB)

Héhenbezugspunkt i. m 0. NHN, z.B. 479,0 m
Fassadenbereiche mit SchallschutzmaBnahmen gem. D.12.1, D.12.2 und D.12.3

Fassadenbereiche mit SchallschutzmaBnahmen gem. D.12.1 und D.12.3

Fassadenbereiche mit SchallschutzmaBnahmen gem. D.12.1, D.12.3 und D.12.4

Fassadenbereiche mit SchallschutzmaBnahmen gem. D.12.3 und D.12.5

L&rmschutzwand gem. D.12.6, D. 12.7 und D.12.8

Trafostation

UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN DURCH PLANZEICHEN

Umgrenzung der Fitichen, deren B&den erheblich
mit umweltgef&hrdenden Stoffen belastet sind

20 m Anbauverbotszone gem. § 9 FSIrG

kartierter Biotop Nr, 7735-0130

C. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN
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Gebdudebestand

vorgeschlagene Form der Baukodrper

zu entfernendens Gebdude

A
\

S GrundstUcksgrenze

e aufzuhebende Grundsticksgrenze

1123/2 FlurstUcksnummer, z.B. 1123/2
Topographie Abgrenzung
T vorhandene Bdume (Darstellung nach
\ tatséichlichem Kronendurchmesser)
@ vorgeschlagener Standort fir Bdume
—— — angrenzender Bebauungsplan
T = Vorgeschlagene StraBenplanung innerhalb der &ffentlichen
—— StraBenverkehrsfléiche A. 6.2
- Fahrspur mit Richtungsanzeige innerhalb der StraBenverkehrsfléche A.6.2
CI=—~ Fahrbahnteiler mit Querungsinsel innerhall der StraBenverkehrsfldche A.6.2
—— ——  Fahrspurkennzeichnung innerhalb der StraBenverkehrsfidiche A.6.2
IB-?S VermaBungen innerhalb der StraBenverkehrsfliche A.6.2
a:;i—:EF- FuB- und Radwegequerung innerhalo der StraBenverkehrsfldche A.6.2
FWEEW\ FuB- und Radweg innerhalb der StraBenverkehrsfiiche A.6.2
Beschriftung innerhalb der StraBenverkehrsfléiche A.6.2
Fw FuBweg
RW Radweg
Fe Fahrbahn
BUS Busbucht
H Haltestelle
vorgeschlagene Planung Sportaniagen
S Sichtdreieck
v 479,0 H&henangabe innerhallb der StraBenverkehrsfléichen A 6.2 und A 6.4

i.m 0. NHN, z.B. 479,0 m

FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Allgemeines Wohngebiet

Im Allgemeinen Wohngebiet werden die folgenden, gemd&B § 4 Abs. 3 BaUNVO
ausnahmsweise zul&ssigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes:

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- Gartenbaubetriebe

- Tankstellen

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 und WA 4 duUrfen ausschlieBlich Wohngebd&ude
errichtet werden, die fUr Personen mit barrierefreiem Wohnbedarf geeignet sind.
DarUber hinaus sind die gem. § 4 BauNVO zuldssigen Nutzungen zuldssig. Ziffer D.1.1
bleibt davon unberUhrt.

Das Allgemeine Wohngebiet WA 5 umfasst neben den Fl&ichen hinter der
StraBenbegrenzungslinie auch den mit der Umgrenzung von Fi&chen fUr Stellpldtze
gekennzeichneten Bereich ,,St 1",

Sondergebiet Pflege

Das Sondergebiet SO Pflege dient der Unterbringung eines Seniorenwohn- und
Pflegeheimes mit einer Ausbildungseinrichtung.

Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind nur folgende Nutzungen zuldssig:

- Pflegeeinrichtfungen

- Wohnnutzungen die fir Personen mit barrierefreiem Wohnbedarf geeignet sind
- Ausbildungsstatten fUr Berufe aus dem Bereich Gesundheit und Pflege

- Einzelhandelsbetriebe mit jeweils einer Verkaufsfldche von max. 150 m?

- Mitarbeiterwohnen

- Gastronomieeinrichtungen

- R&ume fUr freie Berufe

- Stellplétze, Nebenanlagen und Nebeneinrichtungen

Sondergebiet Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen

Das Sondergebiet SO Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen dient der Unterbringung

groBfldchiger Einzelhandelsbetriebe, gewerblicher Nutzungen und Wohnnutzungen.

Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind folgende Nutzungen allgemein zuldssig:

- Einzelhandelsbetriebe aus dem Sortimentisbereich Lebensmittel
beschrénkt auf das Erdgeschoss

- Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfldche von maximal 100 m? je Betrieb
beschrénkt auf das Erdgeschoss

- Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe, wie z.B. Banken, Frisdridden,
Schusterldden, Reinigungen etc.

- Nicht stérende Gewerbebetriebe aller Art

- Rdume fUr freie Berufe

- Vereinsnutzungen

- Wohnnhutzungen ab dem ersten Obergeschoss

- Anlagen fUr kirchliche, kulturelle, soziale, sportliche und gesundheitliche
Iwecke

- Zugehdrige Stellplatze, Nebenanlagen und Nebeneinrichtungen

Das Sondergebiet Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen umfasst neben den Fldchen

hinter der StraBenbegrenzungslinie auch den mit der Umgrenzung von Fl&dchen fUr

Stellplétze gekennzeichneten Bereich ,,St 2",

Sondergebiet Gaststatte

Das Sondergebiet SO Gaststétte dient der Unterbringung einer Gaststétte.

Im Rahmen dieser Zweckbestimmung sind folgende Nutzungen allgemein zul&ssig:
- Gaststatten mit einer Gastraumfléiche von insgesamt bis zu 600 m?

- Gastgarten mit einer Fi&iche von insgesamt bis zu 800 m?

- Vereinsheim mit Veranstaltungsréumen

- Umkleidekabinen mit Duschrdumen

- Nebeneinrichtungen wie Lagenré&ume etc.

- Zugehdrige Stellplaize, Nebenanlagen und Einrichtungen

- Wohnungen fUr Betriebsleiter bzw. Betriebsinhakber

Gemeinbedarf und Flachen fir Sportanlagen

Die Gemeinbedarfsfliche Behérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
dient der Unterbringung von Gebd&uden und RGumen fUr Behdrden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben einschlieBlich der ihnen zugehdrenden
Stellplétze und Nebenanlagen.

Die FlGdchen fur Sportanlagen Sportpark und Betriebshof dienen der Unterbringung
einer Hockeyhalle, Sportpldizen und zugehérigen Nebeneinrichtungen sowie einem
Betriebshof.

MabB der baulichen Nutzung

Im Sondergebiet Gaststatte darf die gemdaB Planzeichnung festgesetzte
Grundfldchenzahl (GRZ) durch bauliche Anlagen gemdaB § 19 Abs. 4 BauNVvVO bis zu
einer GRZ von 0,7 Uberschritten werden.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2, der Gemeinbedarfsflédche
Behdrden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und im Sondergebiet Pflege
darf die gemd@B Planzeichnung festgesetzte Grundfléchenzahl (GRZ) durch bauliche
Anlagen gemaB § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 Uberschritten werden.
Im SO Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen sowie in den Allgemeinen Wohngebieten
WA 3 und WA 5 darf die gemdB Planzeichnung festgesetzte Grundfl&chenzahl (GRZ)
durch bauliche Anlagen gemdaB § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,9
Uberschritten werden.

Im WA 4 darf die gemdaB Planzeichnung festgesetzte Grundfléchenzahl (GRZ) darf
durch bauliche Anlagen gemd&B § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,85
Oberschritten werden.

Uberbaubare Grundstiicksfléichen und Nebenanlagen

Im WA 4 sind entlang der zur Neuen VerbindungssiraBe orientierten Baugrenze zur
Gliederung der Fassaden mindestens zwei RGckspringe mit einer Mindestlénge von 5
m und einer Mindesttiefe von 1 m herzustellen.
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Im Sondergebiet Pflege sowie in den allgemeinen Wohngebieten WA 3, WA 4 und
WA 5 sowie im Sondergebiet Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen, sind
Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 BauNVO in die Gebdude zu
integrieren. Hiervon ausgenommen sind Zufahrten, Wege, dem Aufenthalf von
Personen dienende Anlagen, Spielpl&dize sowie Fahrradabstellpldtze.
Nebenanlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 BauNVO sind im WA 1, WA 2, auf der
Gemeinbedarfsfléiche und der FiGche fUr Sportanlagen nur innerhalb der
Uberbaubaren GrundstUcksfldche und der festgesetzten Fidichen fir Nebenanlagen
und Stellpléize zuldssig. Hiervon ausgenommen sind Zufahrten, Wege, dem
Aufenthalt von Personen dienende Anlagen, Fahrradabstellpléize, Spielplatze sowie
je Bauraum Nebenanlagen im Umfang von 8 m?,

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind Standpl&tze fUr bewegliche
Abfalloehdlter einzuhausen.

MUllfonnenhduser sind im WA 1 und WA 2 bis zu einer GréBe von 25 m?2 fir
Mehrgeschosswohnungsbau oder Gemeinschaftsmilitonnenhduser und einer GréBe
von max. 5 m? fUr Einzel- oder Doppelh&user auch auBerhalb der Baugrenzen
zulGssig.

Garagen, Carports und offene Stellplatze sind ausschlieBlich innerhallb der
Uberbaubaren GrundstUcksfldche und den Fidchen fir Nebenanlagen zuldssig.
Tiefgaragen sind ausschlieBlich innerhalb der Uberbaubaren Grundsticksfldche, den
Fidchen fir Nebenanlagen und Stellplétze sowie den FiGichen fUr Tiefgaragen
zul@ssig.

Tiefgaragenausfahrten sind ausgenommen im WA 1 und WA 2 in die Gebdude zu
intfegrieren. Sie sind im gesamten Planungsgebiet so anzulegen, dass eine
Beeintréchtigung gegenUberliegender Wohnnutzungen durch Lichtimmissionen
ausfahrender Fahrzeuge vermieden wird.

Im WA 1 und WA 2 durfen die Baur@ume durch mit dem Gebdude verbundene
Terrassen um bis zu 2 m Gberschritten werden.

Hohenentwicklung

Im WA 2, WA 4, WA 5, SO Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen sowie auf der Fldiche
fUr Gemeinbedarf Behérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben beziehen
sich die festgesetzten Wandh&hen auf die Hohenkote 479,0 m U. NHN (unterer
Bezugspunkt).

Im WA 1, WA 3, SO Pflege, SO GaststGtte sowie auf der FlGiche fUr Sporfanlagen
Sportpark mit Betriebshof beziehen sich die festgesetzten Wandhdéhen auf die
Héhenkote 478,0 m 0. NHN (unterer Bezugspunkt).

Bei Flachddchern entspricht der obere Bezugspunkt der Wandhéhe der Oberkante
der Attika der aufgehenden Wand oder der Oberkante der Dachhaut.

Die festgesetzten Wandhdhen dirfen durch technische Dachaufbauten um bis zu 3
m Uberschritten werden.

Im SO Pflege und im WA 3 dirfen die festgesetzten Wandhdhen durch Einrichtungen
zum Schallschutz um bis zu 2 m Uberschritten werden.

Dachgestaltung, Dachavufbauten

Im Planungsgebiet sind ausschlieBlich Flachdé&cher mit einer maximalen Neigung von
5° zuld@ssig.

Technische Dachaufbauten und Einrichtungen zum Schallschutz mUssen um das MaB
ihrer Hohe, jedoch mindestens um 3 m, von der Dachtraufe zurOckgesetzt sein.
Technische Dachaufbauten sind zusammenzufassen und mit einem Sichtschutz zu
umfassen. Sie dUrfen in den allgemeinen Wohngebieten, auf der
Gemeinbedarfsfldche und im Sondergebiet Pflege einen Anteil von 15 %, und im
Sondergebiet Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen und im Sondergebiet Gasstétte
und auf der FiGche fOr Sportanlagen einen Anteil von 30 % der Dachfléche nicht
Uberschreiten. Dies gilt nicht bei Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss in einer GréBe von
insgesamt 10 % der Fassadenfldche der jeweiligen Gebdudeseite zuldssig.
Werbeanlagen sind in die Gestaltung des Gebdudes zu integrieren. Blinkende und
laufende Schriften, sich bewegende Werbeanlagen sowie Werbeanlagen Uber der
Dachkante sind nicht zul&ssig.

Abgrabungen und Aufschiittungen, Lichtschdchte

Abgrabungen und Aufschittungen sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
im WA 3, WA 4 und SO Pflege Abgrabungen zur Belichtung von Untergeschossen mit
einer maximalen Tiefe von 1,50 m gemessen ab der aufgehenden Wand und einer
maximalen Gesamtbreite von 10 m je Fassadenldnge, wenn Sie einen
Mindestabstand von 5 m zu den StraBenbegrenzungslinien einhalten und mit den
Belangen der GrUnordnung vertretbar sind.

Lichtsch&chte sind auch in untergeordnetem Umfang mit einer maximalen Tiefe von
1,0 m, einer maximalen L&nge von 5 m je Lichtschacht und beschrénkt auf maximal
ein Drittel der jeweiligen Fassadenlénge ausschlieBlich innernalb der festgesetzten
Uberbaubaren GrundstUcksfl&chen zuléssig.

Schallschutz
An den Fassaden von BUro-, Wohn-, Schlaf- und Aufenthaltsrdumen entlang der
gem. Planzeichen A.8.7, A.8.8 und A.8.9 gekennzeichneten Bereiche der
Baugrenzen und Baulinien ist der Nachweis der ausreichenden Schallddmmung der
AuBenbauteile gegen AuBenldrm nach der DIN 4109-1 in der zum Zeitpunkt des
Genehmigungsantrages bauaufsichtlich eingefihrten Fassung zu fUhren.
An den Fassaden entlang der gem. Planzeichen A.8.7 gekennzeichneten Bereiche
der Baugrenzen und Baulinien ist die Anordnung von zu &ffnenden Fenstern
schutzbedUrftiger Aufenthaltsrdume von Wohnungen im Sinne der DIN 4109 nicht
zul&@ssig. Mit entsprechender Grundrissorganisation ist darauf so zu reagieren, so dass
die schutzbedUrftigen AufenthalisGume zur schallabgewandten Seite orientiert sind.
In begrindeten Einzelfdllen sind Ausnahmen moglich, wenn durch vorgesetzte,
teilgeschlossene Schallschutzkonstruktionen, Wintergdérten, Schallschutzioggien,
verglaste Vorbauten oder gleichartige Konstruktionen gewdhrleistet wird, dass vor
diesen Fenstern ein Beurteilungspegel fUr die Verkehrsgeréusche in Hohe von

- 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts im SO Einzelhandel, Gewerbe und

Wohnen,

- 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts im WA/SO Pflege und

- 57 dB(A) tags und 47 dB(A) nachts fUr stationdre Pflegeeinrichtungen
nicht Uberschritten wird.
Bei allen Schlafrdumen an den Fassaden entlang der gem. Planzeichen A.8.7, A.8.8,
A.8.9 und A.8.10 gekennzeichneten Bereiche der Baugrenzen und Baulinien ist ein
permanenter Luftaustausch bei geschlossenen Fenstern durch schallged&@mmte
mechanische LUftungseinrichtungen sicherzustellen. Die erforderliche resultierende
Mindestschalld&dmmung nach D.12.1 darf dadurch in LUftungsstellung nicht
unterschritten werden. Alternativ kénnen bauliche MaBnahmen mit vergleichbarer
Wirkung eingesetzt werden (z. B. besondere Fensterkonstruktionen, verglaste Loggien
etc.), mit denen sichergestellt wird, dass ein mittlerer Innenraumpegel von 25 dB(A)
auch bei teilgedffneten Fenstern nicht Gberschritten wird.
An den Fassaden entlang der gem. Planzeichen A.8.9 gekennzeichneten Bereiche
der Baugrenzen und Baulinien ist die Anordnung von zu &ffnenden Fenstern
schutzbedirftiger Aufenthaltsr&ume von Wohnungen nicht zuléssig. Ausnahmen sind
moglich, wenn 0,5 m vor der Mitte des gedffneten Fensters ein Beurteilungspegel von
- 60 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts im SO Einzelhandel, Wohnen und Gewerbe,
- 55 dB(A) tags und 40 db(A) nachts im WA und SO Pflege an Fassaden, an denen

wohndhnliche Nutzung stattfindet und
- 45 dB{A) tags und 35 dB{A) nachts im SO Pflege an Fassaden, an denen stationdre
Pflegeeinrichtungen liegen,

nicht Uberschritten werden.
An den Fassaden entlang der gem. Planzeichen A.8.10 gekennzeichneten Bereiche
der Baugrenzen bis zu einer H6he von 7 m U. Gel@ndeoberkante (GOK) die Nutzung
+Pflege” im Sinne der Einhaltung der Immissionsrichtwerte 6.1(g) TAS Larm
uneingeschrénkt méglich. Oberhalb von 7 m U. GOK sind MaBnahmen nach D.12.4
zu ergreifen.
Zur Abschirmung der Gerdusche des Parkplatzes aus dem GB Behérden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ist eine Abschirmeinrichfung gem. dem
Planzeichen A.8.11 mit einem bewerteten Schallddmm-MaB von R'w = 20 dB und
einer Mindesthéhe der Wandoberkante von 3,0 m U. GOK zu errichten.
Zur Abschirmung der Verkehrs- und Gewerbegerdusche im WA 5 und SO
Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen ist eine Abschirmeinrichtung gemaB dem
Planzeichen A.8.11 mit einem bewerteten Schallddmm-MaB von R'w = 20 dB ab GOK
und einer Mindesthdhe von 4,0 m U. GOK zu errichten. Bei Unterbrechung der Wand
fir FuBganger ist eine Uberlappung von mindestens 3 m notwendig, der Abstand
zwischen den sich Uberlappenden Wandteilen darf maximal 3 m betragen.

12.8 Zur Abschirmung der Verkehrs- und Gewerbegerdusche im Bebauungsplangebiet ist
zwischen den Gebduden auf der GB Behdrden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben und im WA 5 sowie WA 5 und SO Einzelhandel, Gewerbe und
Wohnen eine Abschirmeinrichtung gemdB dem Planzeichen A.8.11 mit einem
bewerteten Schalld&mm-MaB von R'w = 20 dB und einer Mindesthéhe der
Wandoberkante von 12,0 m 0. GOK im Bereich zwischen den Gebd&uden auf der GB
Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und WA 5, bzw. 15 m
zwischen den Gebduden im WA 5 und SO Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen zu
ermichten. Es kann eine Durchfahrismd&glichkeit mit einer Hohe von maximal 4,5 m C.
GOK frei gelassen werden.

12.9 Zur Abschirmung l&rmintensiver Sportanlagen wie Sommerstockbahnen oder
Inlinehockeyanlagen ist eine Mindestwandhéhe von 2,5 m Uber GOK und eine
schallddmpfende Verkleidung auf der Innenseite mit einem Absorbtionskoeffizienten
f> 0,6 bei einer Mittenfrequenz f = 500 Hz notwendig. Solche Anlagen sind in
Richtung Ost, SUd und West mit der Larmschuizeinrichtung zu versehen.

12.10Die Decken und Seitenwdénde der Einfahrten zu den Gemeinschaftstiefgaragen sind
im Ein- und Ausfahrtsbereich schallabsorbierend auszufUhren (Absorbtionsgrad alpha
20,60 bei 500 Hz). Garagentore mUssen, dem Stand der Larmminderungstechnik
entsprechend, baulich so ausgefihrt werden, dass es bei deren Offnen und
SchlieBen zu keiner maBgebenden Ladrmentwicklung in der Nachbarschaft kommt.
Die Abdeckungen der Regenwasserablaufrinnen vor den Tiefgaragenein- und
ausfahrten sind kraftschlUssig auszubilden (z.B. mit verschraubten Gussplatten oder
gleichwertig).

12.11FUr die Bezugsfreigabe der sUdlich der PlanstraBe B gelegenen Baufelder des WA 2 ist
die Bebauung der FlGche fir Gemeinbedarf Behdrden und Organisationen fir
Sicherheitsaufgaben und des WA 5 zumindest im Rohbau mit einer Mindesthdhe von
12,0 m 0. GOK zu errichten. Ohne Errichtung der Gebd&ude auf der Fldiche fOr
Gemeinbedarf Behdérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und im WA 5
ist nur eine Bezugsfreigabe im WA 2 nordlich der PlanstraBe B zuldssig. Alternativ ist
die Errichtung einer Ldrmschutzwand zul&ssig, um den abschirmenden Charakter der
geplanten Gebd&ude zu ersetzen.

12.120hne Errichtung der Gebd&ude im SO Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen, WA 4
und SO Pflege sind an allen Ostfassaden sowie den Nord- und SUdfassaden des WA
2 MaBnahmen gem. D.12.3 zu ergreifen.

13 Stellplatze und Tiefgaragen

13.1 Die Zahl der notwendigen Stellplétze richtet sich im Plangebiet nach den
gesetzlichen Vorgaben in ihrer jeweils geltenden Fassung (Art. 47 Abs. 2 S. 1 BayBO
i.V.m der Garagen- und Stellplatzverordnung).

13.2 Im Plangebiet kann der in der Garagen- und Stellplatzverordnung festgelegte
StellplatzschlUssel ausnahmsweise unterschritten werden, wenn die Umsetzung von
mobilité&isbezogenen KompensationsmaBnahmen eines Mobilitétskonzepts zu einer
dauerhaften und objektiv belegbaren Verringerung des zu erwartenden Zu- und
Abfahrtsverkehrs fGhrt,

13.3 Die Be- und EntlUffungen der Gemeinschaftstiefgaragen sind in die Gebd&ude
integriert Uber Dach zu fUhren

14  Grinordnung allgemein

14.1 Die Bepflanzung und Begrinung des Planungsgebiets ist entsprechend den
planlichen und textlichen Festsetzungen zu erhalten. Ausgefallene B&ume und
StrGucher sind spdtestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig in
der Wuchsordnung nachzupflanzen. Nachpflanzungen haben den festgesetzten
GuUteanforderungen zu entsprechen. Notwendige Zugénge und Zufahrten sind von
den Begrinungsfestsetzungen ausgenommen.

14.2 Von den Festsetzungen kann in Lage und Fldiche geringfigig abgewichen werden,
soweit die Abweichung mit den Zielen der Grinordnung vereinbar ist, die Grundzige
der Planung nicht berUhrt werden und die Abweichung unter Wirdigung
nachbarlicher Interessen mit den éffentlichen Belangen vereinbar ist.

14.3 Bei Pflanzungen von groBen (Endwuchshéhe > 20 m) B&dumen in Belagsfléichen ist
eine durchwurzelbare, spartenfreie Mindestfléiche von mindestens 24 m? vorzusehen,
bei Pflanzungen von mittelgroBen und kleinen B&umen von 12 m2. Ausnahmsweise
sind auch Uberdeckte Baumscheiben zuldssig, wenn diese aus gestalterischen oder
funktionalen Grinden erforderlich sind und der langfristige Erhalt der Bdume durch
geeignete technische MaBnahmen gewdhrleistet wird.

Die MindestpflanzgréBen fUr Bume betragen:
- fOr groBe B&ume (Endwuchshdhe gréBer als 20 m): 20-25 cm Stammumfang

fOr mittelgroBe B&ume (Endwuchshdhe 10- 20 m): 18-20cm  Stammumfang

- fUr kleine B&ume (Endwuchshdhe bis 10 m): 16-18 cm Stammumfang

- Obstbdume, Hochstamm, Stammhdéhe 1,80 m, 10-12 Stammumfang

Es sind grundsé&tzlich standortgerechte Baumarten zu verwenden.

14.4 Offene Pkw-Stellplétze sind mit B&umen zu Uberstellen und einzugrinen sowie
grundsétzlich mit einem wasserdurchléssigen Aufoau und Belag (z.B. Pflaster mit
Rasenfuge) herzustellen und auf ein MindestmaB zu beschrdnken. Dabei ist fUr je 3
Pkw-Stellplétze ein groBer standortgerechter Baum zu pflanzen.

14.5 Befestigte Freiflichen sind nur in dem Umfang zuldssig, wie sie fir eine
funktionsgerechte GrundstUcksnutzung notwendig sind. Sie sind wasserdurchldssig
herzustellen, soweit dies funktional méglich ist.

14.6 Alle Dachfldchen von Flachd&chern und flachgeneigten D&cher bis 15°
Dachneigung auf Gebd&uden sowie adlle Dachfléchen von Flachddchern und
flachgeneigten Dacher bis 15 °© Dachneigung auf Nebenanlagen ab einer GréBe
von 100 m? sind als Retentionsdach auszubilden und zu begrinen. Dabei ist eine
durchwurzelbare Mindestgesamtschichtdicke von 15 cm vorzusehen. Dies gilt nicht
bei Anordnung notwendiger technischer Anlagen und bei Belichtungsfléichen.
Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind mit einer Dachbegrinung zu
kombinieren, die flichenmd&Big Ubereinander (d. h. in Form einer extensiven
Dachbegrinung, die durchlaufend unter der jeweiligen Anlage zur Nutzung von
Solarenergie vorgesehen ist) erfolgt.

14.7 In den Allgemeinen Wohngebieten sind offene Einfriedungen ausschlieBlich zuldssig
- zur Umgrenzung von Spielfléichen
- zur Abgrenzung von Privatgérten

14.8 FUr Privatgdérten sind ausschlieBlich geschnittene Laubholzhecken und sockellose
offene Z&une bis zu einer Hohe von maximal 1,2 m, fir Spielfldéchen von maximall
1,5 m zul@ssig. FUr die Freispielfléiche der Kindertageseinrichtung sind ausschlieBlich
geschnittene Laubholzhecken und freiwachsende Hecken ohne
Héhenbeschréinkung und offene Einfriedungen bis zu einer Hohe von maximal 1,5 m
zuldssig.

14.9 FUr die Gemeinbedarfsfldche Behdérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
ist aus Sicherheitsgrinden eine offene Einfriedung bis zu einer Hohe von maximal
2,0 m zul@ssig.

14.10Einfriedungen sind ohne durchgehenden Sockel und mit einer Bodenfreiheit von
mindestens 10 cm herzustellen.

15 Grinordnung Tiefgaragen

15.1 Die Decken der Gemeinschaftstiefgaragen sind auBerhalb von Gebduden,
Terrassen, Tiefgaragenzufahrten und Zuwegungen sowie sonstigen notwendigen
Belagsfldchen um mindestens 80 cm unter das Geléindeniveau abzusenken und fir
zu begrinende Fldchen ebenso hoch mit fachgerechtem Bodenaufbau zu
Uberdecken.

15.2 Bei Pflanzung von kleinen und mittelgroBen B&umen auf Gemeinschaftstiefgaragen
ist in diesen Bereichen pro Baum auf einer Ficiche von mindestens 10 m? eine
Uberdeckung von mindestens 1,0 m mit fachgerechtem Bodenaufbau herzustellen.

16 Grinordnung Allgemeine Wohngebiete

16.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 4 ist pro angefangene 300
mZ, im WA 3 und WA 5 pro angefangene 400 m? GrundstUcksfldche mindestens ein
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Es sind mindestens 50% groBe oder
mittelgroBe Laubbdume zu pflanzen.

17  Grinordnung Sondergebiete

17.1 Im SO Pflege ist pro angefangene 400 m? GrundstUcksfléiche (ohne Stellplatzfléichen
entlang der KreuzstraBe) mindestens ein kleiner standortgerechter Laubbaum oder
Obstbaum zu pflanzen. Es sind jedoch max. 50% Obstb&dume zu pflanzen.

17.2 Im SO Einzelhandel, Gewerbe und Wohnen ist pro angefangene 400 m?
GrundstUcksfldche (ohne Stellplatziidchen entlang der KreuzstraBe) mindestens ein
groBer oder mittelgroBer, standortgerechter Laubbaum zu pflanzen.

17.3 Im SO Gaststatte ist pro angefangene 300 m? GrundstUcksfléche (ohne
Stellplatzfidchen) mindestens ein groBer oder mittelgroBer, standortgerechter
Laubbaum zu pflanzen. Vorhandener Baumbestand kann auf das Soll angerechnet
werden, wenn er den Anforderungen entspricht und dauerhaft erhalten werden
kann.
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Griinordnung Gemeinbedarfsflachen

In der GB Behdrden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ist pro
angefangene 500 m? GrundstUcksfldche (ohne Stellplatzfldchen entlang der
KreuzstraBe) mindestens ein groBer oder mittelgroBer, standortgerechter Laubbaum
zu pflanzen.

Grinordnung offentliche Grinflachen

Die im Plan festgesetzten &ffentlichen Grinflédchen sind mit untergeordneten Wegen
auszustatten, mit standortgerechten BGumen und Struchern sowie Rasen- und
Wiesenfldchen zu begrinen und zu gestalten.

Die im zentralen Bereich festgesetzte 6ffentliche Grinfl&chen ist in Teilbereichen, die
mindestens 50% der FiGdiche umfassen, zu begrinen und zu bepflanzen. Im Bereich
der gesamten Flidche sind insgesamt mindestens 25 groBe oder mittelgroBe
standortgerechte Laubbdume zu pflanzen. Es sind jedoch mindestens 50% groBe
Laubbdume zu pflanzen.

Die lineare offentliche Grinfldche am westlichen Rand des Planungsgebietes ist
unter BerUcksichtigung des Wurzelschutzbereichs angrenzender Baum- und
Gehdlzbestandes als begrinte Versickerungsmulde mit einem begleitenden maximall
3 m breiten Weg anzulegen. Der Weg ist in wassergebundener Bauweise zu erstellen.
Wegbegleitend sind standortgerechte mittelgroBe Laubb&dume und Obstgehdlze zu
pflanzen.

In der zentralen &ffentlichen Grinflédche sind Anlagen gem. § 14 Abs. 2 BQuNVO
Zul&ssig.

Grinordnung Verkehrsflachen

Die Regelbreite der Baumgrdben innerhalb der gem. Planzeichen festgesetzten
offentlichen Verkehrsfléchen betrégt 2,5 m.

Entlang der Neuen VerbindungsstraBe sind im Bereich des WA 3 aus je einer Baumart
im Regelabstand von 10 m mindestens einreihig 11 B&ume zu pflanzen.

Grinordnung Flache fir Wald

AuUf Flur-Nr. 1088/11 sind vorhandene Versiegelungen zu entfernen, die entstandenen
Freifldchen mit standortgerechten heimischen Gehdlzen aufzuforsten und die
gesamte Fldche als naturnaher Waldbestand mit Saumstrukturen zu entwickeln.

Grinordnung Fldche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

Die SPE-FlGiche ist als strukturreicher Biotopkomplex unter anderem bestehend aus
Mager- und Trockenstandorten mit hoher Artenvielfalt herzustellen und zu entwickeln.
Eine extensive ErschlieBung ist zuldssig.

FOr den Versickerungsbereich innerhalb der SPE-Fiche ist eine natUrliche Abdichtung
(z.B. Lehm) vorzusehen.

Artenschutz

FUOr die-AuBenbeleuchtung sind ausschlieBlich Leuchtmittel ohne UV-Strahlung (LED
Leuchten, Amber-LEDs oder Natriumdampflampen) mit Wellenléingen unter 540 nm
(Blau und UV-Bereich) und mit einer korrelierenden Farbtemperatur unter 2700 Kelvin
zu verwenden. Bei dem Lampenaufbau und der Lampenform ist eine mdglichst
wenig insektenschadliche Konstruktionsweise (z.B. mittels Ausrichtung, Abschirmung,
Reflektoren, Barrieren gegen eindringende Insekten) zu wdéhlen. Insbesondere ist der
Abstrahlwinkel so zu wdéhlen, dass lediglich eine Beleuchtung der erforderlichen
Flidchen erfolgt.

Zur Minimierung der Kollisionsgefahr sind zusammenhdngende Glasfléichen bzw.
spiegelnde Fassadenelemente ab einer GréBe von 6 m?, fransparente
Windschutzelemente, freistehende Glaswdnde, transparente Durchgdnge,
Ubereckverglasungen und Scheiben mit stark reflektierender Beschichtung (>30 %
AuBenreflexionsgrad) mit wirksamen MaBnahmen gegen Vogelschlag gemdaB dem
Leitfaden von Schmid et al. (2012) - Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht,
Schweizerische Vogelwarte Sempach, zu versehen. FUr zusammenhdngende
Glasfldchen mit einer FidichengréBe von 3 m?2 bis 6 m? sind als Mindestanforderung
gegen Vogelschlag nur Glaser mit einem AuBenreflexionsgrad von maximal 15 % zu
verwenden, soweit keine wirksameren MaBnahmen gegen Vogelschlag aus dem o.
0. Leitfaden durchgefUhrt werden.

Zum Lebensraumausgleich fUr heckenbritende Vogelarten ist eine vorgezogene
MaBnahme zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitéat (CEF-
MaBnahme i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) umzusetzen. Die MaBnahme ist auf einer
Teilfl&iche des FlurstOcks Nr. 1102/3 gemdB den Vorgaben des Herstellungs- und
Entwicklungskonzeptes — Plan 4 umzusetzen.

Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Die naturschutzrechtlichen KompensationsmaBnahmen sind anteilig im Bereich der
im Bebauungsplan festgesetzten "Fidchen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft" Biotopfléiche im &stlichen Teil des
Geltungsbereichs sowie auf externen Ausgleichsfléichen nachzuweisen.

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN UND KENNZEICHNUNGEN DURCH
TEXT

Anbauverbotszone gem. Bayerischem StraBen- und Wegegesetz

AuBerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden Grundsticke bestimmten Teile der
Ortsdurchfahrten dUrfen permanente bauliche Anlagen wie auch Werbe- oder
Hinweisschilder an StaatsstraBen in einer Entfernung bis zu 20 m gemessen vom
duBeren Rand der Fahrbahndecke, nicht errichtet werden. Im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes wurde durch das Staatliche Bauamt Freising eine Reduzierung
dieser gesetzlichen Anbauverbotszone auf 15,0 m in Aussicht gestellt. Die
Anbauverbotszone gilt nicht fir Aufschittungen und Abgrabungen geringeren
Umfangs und fUr technische Einrichtungen, die fUr das Erbringen von der &ffentlichen
Versorgung dienenden Telekommunikationsdiensten erforderlich sind.

HINWEISE DURCH TEXT

Verhdltnis zu kommunalen Satzungen

Soweit im Rahmen dieses Bebauungsplanes nichts Abweichendes geregelt ist, gelten
die kommunalen Saftzungen uneingeschrénkt in der zum Zeitpunkt des Bauantrages
jeweils gUltigen Fassung.

Artenschutz, Naturschutz und Waldschutz

Zum Schutz vor Verletzung und Tétung von Brutvégeln soll eine Beseitigung von
Geholzen (Bdume, GebUsche) sowie die Mahd der Sukzessionsfléiche in der Zeit
zwischen dem 1. Oktober und 28./29. Februar erfolgen. Von den genannten Zeiten
kann abgewichen werden, wenn im Rahmen einer Umweltbaubegleitung festgestellt
wurde, dass sich in den entsprechenden Gehdlzbestdnden keine besetzten
Brutpl&ize von Vogeln befinden.

Um Schdden an erhaltenswerten Gehdlzen zu vermeiden und die Standsicherheit
der B&ume zu gewdhrleisten, ist ein ausreichender Abstand zu B&umen und deren
Kronentraufbereich freizuhalten. Der Schutz angrenzender bzw. zu erhaltender
Gehdlzbestéinde wdhrend der BaumaBnahme vor mechanischen Schéden,
Uberflllungen und Abgrabungen soll durch entsprechende MaBnahmen gemé&B DIN
18920 und ZTV Baumpflege erfolgen.

Zum Schutz von dédmmerungs- und nachtaktiven Tierarten soll auf Bauarbeiten in den
D&mmerungs- und Nachizeiten in der Zeit vom 1. April bis 31. August (Baubeginn
frOhestens eine Stunde nach Sonnenaufgang und Ende spdtestens eine Stunde vor
Sonnenuntergang) verzichtet werden. Ebenso ist der Einsatz von I&rm- und
erschitterungserzeugenden Gerdtschaften und Bauarbeiten wéhrend der Bauphase
an diese Uhrzeiten zu binden.

Eine detaillierte AusfUhrungsplanung zur Waldbegrindung ist mit dem Amt fOr
Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding abzustimmen.

Die externen Ausgleichsfléichen liegen in der Gemarkung UnterschleiBheim auf den
FlurstGcken Flrn. 1232, 1231 und 865. Das fUr die naturschutzrechtlichen

KompensationsmaBnahmen erstellte Herstellungs-, Pflege- und Entwicklungskonzept ist

Anlage zur Begrindung.

Grundwasser und Niederschlagswasser

Sollten Bauwerke, wie z.B. Tiefgaragen und Keller in den Grundwasserkdrper
hineinreichen, sind diese wasserdicht auszubilden und auftriebssicher herzustellen. FUr
Bauwerke, die so fief grUnden, dass ein Grundwasseraufstau zu erwarten ist, muss ein
wasserrechtliches Verfahren durchgefUhrt werden. Gleiches gilt fir eine eventuell
erforderliche Bauwasserhaltung.

Um Sché&den infolge von Starkregenereignissen zu vermeiden, sind bauliche
VorsorgemaBnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberfléichlich abflieBendem
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindern. Tiefgaragenzufahrten sind
konstruktiv so zu gestalten, dass infolge von Starkregen auf der StraBe oberfléchlich
abflieBendes Wasser nicht eindringen kann.

3.3

8.2

8.3

10
10.1

"
TL1

11.2

12
12.1

13
13.1

13.2

13.3
13.4

14
14.1

Auf Grundsticken mit einer abflusswirksamen befestigten Fldche von gréBer 800 m?
ist mit einem Uberflutungsnachweis nach DIN 1986-100 eine Drittbeeintrdchtigung zu
prifen. Der Nachweis ist dem Landratsamt MUnchen vorzulegen.

Bodenschutz

Der Oberboden, bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen sowie bei
wesentlichen, anderen Verdnderungen der Erdoberfléiche ausgehoben wird, ist in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schifzen
(§ 202 BauGB). Die DIN 19639 ,Bodenschutz bei Planung und DurchfUhrung von
Bauvorhaben" in der aktuellsten Fassung ist zu beachten.

Baumschutz

Die Regelungen der DIN 18920 - Schutz von Bdumen, Pflanzbestdnden und
Vegetationsfléichen bei BaumaBnahmen, der RAS-LP 4-Richtlinien fUr die Anlage von
StraBen Teil: Landschaftspflege, der ZTV-Baumpflege und der ZTV-
Vegetationstragschichten sind zu beachten.

Es wird empfohlen bei Baumpflanzungen in Baumgrében entlang von
Verkehrsfldchen den Wurzelraum unter angrenzende Fahrrad- und FuBwege mittels
Wurzelkammersystem zu erweitern, um die Langlebigkeit der gepflanzten Baume zu
sichern.

Pflanzliste

GroBe Bdume (1. Wuchsordnung):

Acer platanoides Spitz-Ahorn
Liriodendron fulipifera Tulpenbaum
Quercus cerris Lerr-Eiche
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

MittelgroBe B&ume (2. Wuchsordnung):

Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Gleditsia triacanthos Gleditschie

Amerikanischer Amberbaum
Vogel-Kirsche

Speierling

Schwedische Mehlbeere

Liguidambar styraciflua
Prunus avium

Sorbus domestica
Sorbus intermedia

Kleine B&ume (3. Wuchsordnung):

Acer campestre “Elsrijk" Kegel-Feld-Ahorn “Elsrijk”

Acer monspessulanum Dreilappiger Ahorn

Amelanchier arborea “Robin Hill"  baumartige Felsenbirne “Robin Hill*
Carpinus betulus “Fastigiata” Pyramiden-Hainbuche

Cornus mas Kornelkirsche

Crataegus lavallei Apfeldorn

Crataegus monogyna Eingriffeliger WeiBdorn

Fraxinus ornus Blumen-Esche

Malus sylvestris Wild-Apfel
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus torminalis Eisbeere

Standortgerechte Obstb&dume in Sorten

Schallschutz

Die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen an den Schallschutz sowie
entsprechende SchallschutzmaBnahmen sind spdtestens auf Ebene der
Baugenehmigung nachzuweisen.

Die Ladrmemissionen der Kindertagesstdtte im WA 5 sind zu dulden.

Alflasten

Bei der Herstellung von Nutzungsoberfldchen ist darauf zu achten, dass die oberen
10 cm im Bereich der Freizeitfldchen bzw. die oberen 35 cm im geplanten
Wohngebiet aus unbelastetem Material hergestellt werden. Entsprechende
Nachweise sind dem Landratsamt MUnchen bei der Baugenehmigung vorzulegen.
Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffalligkeiten des Bodens
festgestellt werden, die auf eine schddliche Bodenverdnderung oder Altlast
hindeuten, ist unverziglich die zusténdige Bodenschutzbehodrde

(Kreisverwaltungsbehérde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1, 12 Abs.

2 BayBodSchG).

Eine Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser im Bereich der
sch&dlichen Bodenverdnderungen oder Altlast ist nicht zul&ssig. Gesammeltes
Niederschlagswasser muss in verunreinigungsfreien Bereichen auBerhalb der
AuffUllung versickert werden. Alternativ ist ein Bodenaustausch bis zum nachweislich
verunreinigungsfreien, sickerfé&higen Horizont vorzunehmen. Bei entsprechendem
Bodenaustausch ist ein gutachterlicher Nachweis durch Sachversténdige nach § 18
BBodSchG vorzulegen.

Denkmalschuiz

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmdler unterliegen gem. Art. 8 Abs. 1-2
BayDSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt fUr Denkmalpflege oder
die Untere Denkmalschutzbehdérde.

Entwdsserung

Die Entwésserung der EinmUndungsfldche der Neuen ErschlieBungsstraBe auf die St.
2053 muss gem. Art. 9 Abs. 1 BayStrWg durch entwdsserungstechnische MaBnahmen
so gestaltet werden, dass kein Oberfldchenwasser der Str. 2053 zuflieBen kann.

Kabelschutz

Telekommunikationsanlagen sind bei der BauausfUhrung zu sichern und zu schitzen.
Sie dUrfen nicht Uberbaut und vorhandene Uberdeckung nicht verringert werden.
FUr KabelhausanschlUsse dUrfen nur markiUbliche und zugelassene
EinfOhrungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet
werden. Ein Prifnachweis der EinfGhrung ist nach Aufforderung vorzulegen.

Werbeanlagen

Werbende und sonstige Hinweisschilder sind gem. Art. 23 BayStrWG innerhalo der
Anbauverbotszone unzuldssig. AuBerhalb der Anbauverbotszone sind sie so
anzubringen, dass sie die Aufmerksamkeit von Kraftfahreriinnen nicht gestért wird.

Sichidreiecke und Pflanzabstdnde zur Staatsstrae

Innerhalb der gem. Planzeichnung dargestellten Sichtfelder dirfen keine neuen
Hochbauten errichtet werden. Z&une, Mauern, Millhduschen, Wdlle, Anpflanzungen
aller Art, sowie Stapel und Haufen dirfen nicht angelegt werden. Ebenso wenig
durfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellpl&ize errichtet und
Gegensténde gelagert oder abgestellt werden. Dies gilt auch fUr die Dauer der
Bauzeit. Einzelstehende hochstdmmige Bdume mit einem Astansatz von mind. 2,5 m
im Bereich der Sichtfléichen sind mit der StraBenbauverwaltung abzustimmen.
Gesetzliche Grundlage ist Art. 26 BayStrwG.

Baumpflanzungen muUssen einen Mindestabstand von 4,5 m zum Fahrbahnrand der
StaatsstraBe St 2053 einhalten.

Sichtdreiecke sind von Abschirmeinrichtungen, wie Larmschutzwdnde freizuhalten.
Die bauliche AusfUhrung von Lérmschutzwénden entlang der StaatsstraBe St 2053 ist
vor Emichtung mit dem Staatlichen Bauamt Freising abzustimmen.

Sonstiges
Alle zitierten DIN-Normen liegen bei der Stadt UnterschleiBheim zur Einsicht bereit.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 06.12.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 12.05.2022 ortsUblich bekannt gemacht.

2. Die fruhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemdB § 3 Abs. 1 BauGB mit &ffentlicher Darlegung und
Anhérung fUr den Vorentwurf des Bebauungsplans mit Begrindung in der Fassung vom 09.05.2022 hat in
der Zeit vom 20.05.22 bis 01.07.2022 stattgefunden,

3. Die fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange gemdB § 4 Abs. 1
BauGB fUr den Vorentwurf des Bebauungsplans mit Begrindung in der Fassung vom 09.05.2022 hat in der
Zeit vom 20.05.22 bis 01.07.2022 stattgefunden.

4. 7u dem Entwurf des Bebauungsplans mit Begrindung in der Fassung vom 20.03.2023 wurden die
Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemdaB § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.04.2023 bis
02.06.2023 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begrindung in der Fassung vom 20.03.2023 wurde mit der
Begrlndung gemdB § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.04.2023 bis 02.06.2023 6ffentlich ausgelegt.

6. Die Stadt UnterschleiBheim hat mit Beschluss des GrundstUcks- und Bauauschusses vom19.06.2023 den
Bebauungsplan mit Begrindung gemdaB § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 19.06.2023 alls Satzung
beschlossen.
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Christoph Bock - Erster BUrgermeister

7. Ausgefertigt,

Christoph Béck - Erster BUrgermeister

11 JUNt 2073

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ... . gemdB § 10 Abs. 3 Halbsatz
2 BauGB ortsUblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in K_['lef gefreten.

.........................................................

Christoph Bock - Erster BUrgermeister

9. Der Bebauungsplan Nr. 162 ,Mehrgeneraticnenwohnen Lohhof-SUd" in der am 19.06.2023
beschlossenen Fassung wurde aufgrund der spdteren Rechiswirksamkeit der 1.
Fldchennutzungsplanédnderung (28.09.2023) erneut am 26.01.2024 bekannt gegeben und tritt
rickwirkend mit gednderten Verfahrensvermerken zum 22.06.2023 in Kraft.

28, JAN. 2024
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BEBAUUNGSPLAN NR. 162
"Mehrgenerationencampus Lohhof SUd"

Flurnummer 1078(t), 1088/11, 1122, 1122/1, 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1123/4, 1124,
1126, 1126/2, 1127/1(1), 1127/3, 1127/4, 1127/5, 1144

Der Bebauungsplan besteht aus:
- Planzeichnung Bebauungsplan M 1:1000
- Planzeichnung StaatsstraBe Strassenquerschnitte M 1:200

Die Pléne sind zur MaBentnahme geeignet

Stand 19.06.2023

PLANVERFASSER:

DRAGOMIR STADTPLANUNG GmbH
Nymphenburger StraBe 29
80335 MUnchen

Dr. Schober - Gesellschaft fUr Landschaftsplanung mbH
Kammerhof é
853554 Freising




